Agregat pradotwdrczy 7,9kW JCB [3 fazowy] JCB

25 ‘ Mﬂ | POZ kod. JCB-G8OOOPEP24-TRIPLE

Index: INTAG12299 Producent: JCB TOOLS

Cena: D 998,71 zt

Czym jest agregat pradotwoérczy 7,9kW JCB [3 fazowy] JCB-GB800OPEP24-TRIPLE?

Agregat pradotworczy 7,9kW JCB [3 fazowy] JCB-G8000OPEP24-TRIPLE to profesjonalne, mobilne Zrédto zasilania tréjfazowego,
stworzone z mysla o niezawodnosci i wydajnosci w najtrudniejszych warunkach pracy. Wyposazony w silnik benzynowy JCB o
pojemnosci 459 cm3, urzadzenie zapewnia stabilne dostarczanie energii elektrycznej z maksymalng moca 7,9 kW przy 400V. Dzieki
obecnosci automatycznego regulatora napiecia AVR oraz elektrycznemu rozruchowi, agregat gwarantuje ptynna i bezpieczna prace z
urzadzeniami wymagajacymi statych parametréw zasilania. Konstrukcja zostata przystosowana do intensywnej eksploatacji w
srodowiskach przemystowych, budowlanych oraz ratowniczych. Zintegrowane kota i raczki utatwiajg transport, a zastosowane
zabezpieczenia podnoszg bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowanie agregatu pradotwdrczego 7,9kW JCB [3 fazowy] JCB-GS800OPEP24-
TRIPLE:

Agregat pradotworczy JCB-G8000PEP24-TRIPLE znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie niezbedne jest niezalezne Zrédto
energii tréjfazowej o wysokiej mocy. Doskonale sprawdza sie w dziataniach stuzb ratowniczych, m.in. jednostek OSP i PSP, jako
zapasowe zrédto zasilania dla narzedzi hydraulicznych, oswietlenia pola akcji lub systemoéw tacznosci. W sektorze budowlanym stuzy
do zasilania elektronarzedzi, betoniarek, urzadzen spawalniczych oraz oswietlenia placu budowy. Moze by¢ takze uzywany w
zaktadach produkcyjnych, rolnictwie oraz podczas imprez m...
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