2 -I— Kurtyna wodna 52 EN z regulacjg
ng ‘ Mﬂ PQZ Index: ENPAR0072

Cena: 325,48 zt

Stuzy ona do wytwarzania zastony wodnej w celu zmniejszenia sity promieniowania cieplnego pozaru oraz ochrony przed
rozprzestrzenianiem sie pytéw. Daje mozliwos$¢ neutralizacji gazéw i dymu oraz chtodzenia zagrozonych pozarem obiektéw.

Posiada mozliwos¢ ptynnej regulacji wydajnosci, szerokosci i wysokosci strumienia, ktérg uzyskuje sie za pomocg obrotu dZzwigni.
Kurtyny wodne moga by¢ ustawiane w szeregu tworzac szerokie $ciany wodne blokujace rozprzestrzenianie sie pozaru.

Dane techniczne:

- Wilot - 52 mm

- Masa - 2,1 kg

- Przeptyw: 5 bar - 900 I/min, 8bar - 1200 I/min

- Wysokos$¢ rzutu: 5 bar - 9m, 8 bar - 10m

- Szerokos$¢ rzutu: 5 bar - 20m, 8 bar -23m

- Materiaty: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AISi 11), mosigdz MO 58, uszczelki - guma.




