Suszarka AWZ 8 HPS/PRO Whirlpool [pojemnos¢

25 ‘ MATPO®Z 8kg]

Index: WHIWS8114

Cena: 3 400,00 zt

Suszarka Whirlpool AWZ8HPS/PRO nalezy do linii pétprofesjonalnych urzadzen, niezwykle trwatych oraz wytrzymatych.
Sprzet ten gwarantuje prostote obstugi, bezpieczenstwo, oszczednos¢ energii w petnym poszanowaniu srodowiska.

Suszarki pétprofesjonalne idealnie sprawdza sie w niewielkich firmach.

PARAMETRY TECHNICZNE:

pojemnos¢ 8 kg

2 lata gwarancji

Predko$¢ obrotowa 50-55 obr/min
Technologia suszenia Pompa ciepta
Rodzaj panelu sterowania Cyfrowy
Rodzaj czasomierza Elektroniczny
Jezyk panelu Symbole

Gtéwny kolor produktu Srebrny
Typ wtyczki Schuko

Objetosc¢ bebna L 120

Rodzaj Silnika Inwerter

Izolacja Akustyczna Tak
Wydajnos¢ skraplania B

Liczba Programéw 18

Klasa energetyczna A++



Glowne cechy / Parametry

12NC 859991599590
Kod EAN 8003437609763
tadownosc kg 8
Technologia suszenia Pompa ciepla
Rodzaj panelu sterowania Cyfrowy
Rodzaj czasomierza Elektroniczny
Jezyk panelu Symbuole
Glawny kalor praduktu srebrmy
Typ wiyczki schuko
Objetoic bebna L 120
Rodzaj Silnika Inwerter
Izolacja Akustyczna Tak
Liczba Programow 18
Waga i wymiary
Waga netto kg a4
Waga brutto kg 46,5
Wysokosd produktu mm 849
Szerokosc produkiu mm 595
Glebokoic produktu mm 656
Wysokosd zapakowanego produktu mm 872

Il 5zerokosc zapakowanego produktu mm 655
Giebokoic zapakowanego produktu mm 693
Dane techniczne
Wiskaznik polaczenia W 850
MNapiecie v 220-240
Czestotliwosc Hz 50
Mateienie A 10
Zawias drzwiowy Prawy
Poziom hafasu dB{A)re 1 pW | 64

Materiat bebna

Stal Mierdzewna

Sredni czas suszenia ,,Bawetna gotowa do szafy”

s . i 194
50% wilgotnosc (wirowanie 1400 rpm) in
Sredni czas suszenia ,, Syntetyk gotowy do szafy” min o
50% wilgotnosci (wirowanie 1000 rpm)
Zuzycie energii kWh |, Bawetna gotowa do szafy” KWh 178
50% wilgotnosci (wirowanis 1400 rpm) '
Zuzycie energii kWh |, Syntetyk gotowy do szafy” KWh 073

50% wilgotnosci (wirowanie 1400 rpm)

Zdjecie z pralkg ma charakter pogladowy




