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Czym jest wspornik progowy (typu Holmatro) HM 070?

Wspornik progowy HM 070 to element wspomagajacy dziatania ratownictwa technicznego, stuzacy do stabilizowania pojazdéw w
trakcie prowadzenia akcji z uzyciem narzedzi hydraulicznych. Wykonany z wysokowytrzymatej stali lub stopu aluminium, taczy w sobie
lekkos$¢ i odpornos¢ na duze obcigzenia. Jego konstrukcja oparta jest na systemie regulowanych podpér, ktére umozliwiajg szybkie
dopasowanie wysokosci do progu pojazdu. Wspornik typu Holmatro stanowi niezbedne zabezpieczenie przy rozcinaniu karoserii,
podnoszeniu pojazdu czy wykonywaniu dostepu do oséb uwiezionych wewnatrz kabiny. Model HM 070 zaprojektowany zostat w sposéb
zapewniajgcy maksymalng stabilnos¢, przy jednoczesnym prostym i intuicyjnym uzytkowaniu. Gumowe lub stalowe kohcéwki
antyposlizgowe chronig powierzchnie pojazdu przed uszkodzeniem i zapobiegajg przypadkowemu przesunieciu wspornika w trakcie
pracy.

Zastosowanie wspornika progowego (typu Holmatro) HM 070:

HM 070 znajduje zastosowanie w dziataniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki Panstwowej i Ochotniczej Strazy Pozarnej,
ratownictwa technicznego, drogowego i przemystowego. Uzywany jest wszedzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie stabilnosci
pojazdu przed przystapieniem do jego rozcinania lub podnoszenia przy pomocy narzedzi hydraulicznych. Wspornik stosowany jest
gtéwnie w przypadku samochodéw osobowych, dostawczych i lekkich pojazdéw ciezarowych. Moze by¢ wykorzystywany takze jako
dodatkowe po...




