2 -I— Suszarka AWZ 9 HPS/PRO BECO [pojemnosc¢ 9kg]
zwe?lr-_n). Mﬁ PQZ Index: WHIWS8115

Cena: 3 690,00 zt

Podstawowe dane techniczne:

Technologia suszenia - Pompa Ciepta
tadownos¢: 9kg

Objetosc bebna: 120L

Liczba programdéw: 18

Materiat bebna: stal nierdzewna

Klasa energetyczna: A++

Zuzycie pradu przy petnym zatadunku: 2,07kWh/cykl
Sredni czas suszenia: do 211min.

Poziom hatasu do: 64dB

wymiary: 595x656x849mm

waga: 44kg

moc/zasilanie: 0,85kW / 220-240V / 50Hz / 10A

Cykle i programy:

Bawetna Eco / Bawetna

Mieszany

Syntetyczne

Delikatne

XXL Duzy Wsad - do poscieli

Odswiezanie parg

SPECJALNE w tym: jeasn, maty wsad, sportowe, jedwabne kolorowe i kurtki puchowe i kotdry - przywraca naturalng miekkos¢
Opéznienie startu

Rdzne opcje poziomu suszenia



Glowne cechy / Parametry

12NC 859991593600
Kod EAN 8003437609770
tadownosc kg 9
Technologia suszenia Pompa ciepla
Rodzaj panelu sterowania Cyfrowy
Rodzaj czasomierza Elektroniczny
Jezyk panelu Symbaole
Glowny kolor produktu Srebry

Typ wiyczki schuko
Objetoic bebna L 120

Rodzaj Silnika Inwerter
Izolacja Akustyczna Tak

Liczba Programow 18

Waga i wymiary

Waga netto kg a4

Waga brutto kg 46,5
Wysokos produktu mm g49
Szerokosc produktu mm 595
Glebokoic produktu mm 656
Whysokosc zapakowanego produktu mm 872
Szerokosc zapakowanego produktu mm 655
Glebokoic zapakowanego produktu mm 693

Dane techniczne

Wskaznik pofaczenia W 850

Mapiecie W 220-240
Czestotliwosc Hz 50

Natezenie A 10

Zawias drzwiowy Prawy
Poziom hatasu dB{A)re 1 pW | 64

Material bebna stal Nierdzewna
Sredni czas suszenia ,,Bawetna gotowa do szafy” ) ]

50% wilgotnosci (wirowanie 1400 rpm) min 211

Sredni czas suszenia ,,Syntetyk gotowy do szafy” )

50% wilgotnosci (wirowanie 1000 rpm) min 95

Zuzycie energii kWh , Bawetna gotowa do szafy”

50% wilgotnoscd (wirowanie 1400 rpm) kWh 2,07

Zuzycie energii kwh |, Syntetyk gotowy do szafy”™ 50% wilgot- kwh 0.73

nosci (wirowanie 1400 rpm)

Zdjecie z pralkg ma charakter pogladowy




