
Prądownica TURBO RB 100D EN, STORZ C/52 z
łamanym przegubem 45°, 45-85-130-235 L/MIN,
EN15182-2:2007 kod. 27954904
Index: ROSAR7522

Cena: 3 859,74 zł

Zgodna z PN-EN 15182-2: 2007 i NFPA 1964: 2008. Prądownica Rosenbauer SELECT FLOW umożliwia ręczną regulację wydajności
przepływu wody za pomocą pierścienia regulacyjnego. Zapewnia to osiągnięcie maksymalnego efektu gaśniczego przy minimalnym
zużyciu wody. Prądownice serii SELECT FLOW RB 99 EN, RB 100 EN i RB 101 EN posiadają certyfikat TÜV Austria zgodny z PN-EN
15182-2: 2007. Dodatkowo model RB101EN posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Cechy charakterystyczne:

- Maksymalny efekt gaśniczy

- Minimalne zużycie wody

- Ergonomiczna konstrukcja

Budowa:

- Obrotowa turbina ("zęby") wykonane ze stali nierdzewnej

Dla najlepszego kształtu strumienia w przypadku użycia ustawienia "rozproszonego prądu mgłowego"

- Regulacja kształtu strumienia

Zakres obrotu/regulacji głowicy gaśniczej wynoszący 100°, od strumienia zwartego do ochronnej tarczy wodnej

- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy 

Dla lepszej obsługi i mniejszego zmęczenia podczas pracy w rękawicach bojowych

- Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek do regulacji kształtu strumienia

Posiada zintegrowany wskaźnik. Pozycja "flash over" (rozgorzenie) pod kątem 45° (wskaźnik na godzinie 12) jest łatwa do wyczucia
nawet podczas używania rękawic bojowych

- Ergonomiczny uchwyt zaworu

Wzmacniany włóknem szklanym z dodatkowymi wzmocnieniami ze stopów metali lekkich po obu stronach

- Wysokiej jakości materiały 

Korpus wykonany z anodowanego na twardo stopu metali lekkich, elementy podające wodę wykonane z materiałów odpornych na
koro...


