
Kamera termowizyjna [FLIR K1] zestaw
Index: SU1KT9438 Producent: FLIR

Cena: 3 850,00 zł

Czym jest kamera termowizyjna FLIR K1?

FLIR K1 to kompaktowa, ręczna kamera termowizyjna przeznaczona do szybkiej orientacji w terenie oraz dokumentacji zdarzeń przez
strażaków, ratowników i służby porządkowe. Dzięki połączeniu detektora podczerwieni o rozdzielczości 160 × 120 pikseli z
klasyczną kamerą światła widzialnego, FLIR K1 umożliwia uzyskanie pełnego obrazu sytuacyjnego. Urządzenie zostało wyposażone w
wbudowaną latarkę LED (300 lumenów), dzięki czemu pozwala doświetlić otoczenie i prowadzić działania także w całkowitej ciemności.
Kamera może zapisywać zdjęcia termiczne i wizualne na karcie microSD, co ułatwia późniejszą analizę i raportowanie. Dzięki normie
IP67 i odporności na upadki, K1 jest gotowa do działania w najtrudniejszych warunkach terenowych.

Zastosowanie kamery termowizyjnej FLIR K1:

FLIR K1 jest przeznaczona do wsparcia oceny sytuacyjnej w działaniach ratowniczo-gaśniczych, inspekcjach budynków oraz
dokumentowaniu zdarzeń. Może być używana przez dowódców, osoby koordynujące akcje oraz służby wspomagające, które potrzebują
szybkiej informacji termicznej przed użyciem bardziej zaawansowanych kamer. Sprawdza się również w działaniach patrolowych, przy
kontroli infrastruktury oraz w logistyce. Dzięki funkcji dokumentacji wizualnej znajduje zastosowanie także w raportowaniu i analizie
zdarzeń po ich zakończeniu.

Funkcje i zalety kamery termowizyjnej FLIR K1:
Detektor 160 × 120 pikseli – zapewnia podstawowy obraz termiczny wystarczający do orientacy...


