
Kamera termowizyjna [FLIR K33]
Index: SU1KT9642 Producent: FLIR

Cena: 16 990,00 zł

Czym jest kamera termowizyjna FLIR K33?

FLIR K33 to specjalistyczna kamera termowizyjna zaprojektowana z myślą o strażakach i zespołach ratowniczych. Jej głównym
zadaniem jest dostarczanie wyraźnego obrazu termicznego w czasie rzeczywistym, nawet w najbardziej wymagających warunkach –
zadymieniu, ciemności czy wysokiej temperaturze. Kamera posiada detektor o rozdzielczości 160 × 120 pikseli, co pozwala na
dokładne rozpoznanie otoczenia i zagrożeń. Dzięki dużemu 4-calowemu wyświetlaczowi LCD oraz obsłudze za pomocą jednego
przycisku, urządzenie jest wyjątkowo proste w użyciu – nawet w grubych rękawicach strażackich. Model K33 wyróżnia się solidną,
odporną na wstrząsy konstrukcją spełniającą normę IP67, co oznacza pełną odporność na pył i czasową odporność na zanurzenie w
wodzie.

Zastosowanie kamery termowizyjnej:

Kamera FLIR K33 została opracowana z myślą o wykorzystaniu w działaniach ratowniczo-gaśniczych, gdzie kluczowa jest orientacja
w trudnym środowisku. Umożliwia lokalizację ofiar, źródeł ciepła i ognisk pożaru w zadymionych pomieszczeniach. Sprawdza się także
w analizie sytuacji po ugaszeniu pożaru, identyfikując miejsca, gdzie istnieje ryzyko ponownego zapłonu. Może być również używana
do przeglądów technicznych budynków pod kątem strat ciepła czy przeciążeń instalacji. FLIR K33 wspomaga szybkie podejmowanie
decyzji, skracając czas reakcji zespołów operacyjnych.

Funkcje i zalety kamery termowizyjnej:
Obraz termiczny 160 × 120 pikseli – umożliwia rozpoznanie z...


