-I— Detektor pradu przemiennego Leader Volt AC
%% ‘ MH PQZ Index: FIRRT3936

Cena: 3 199,98 zt

Urzgdzenie stanowigce nieodtgczny element wyposazenia jednostek ratownictwa technicznego, strazy pozarnej oraz ratownictwa
medycznego. Ostrzega on z wyprzedzeniem o wystepowaniu wysokiego napiecia przemiennego za pomocg migajacej diody LED oraz
dzwieku, ktére zwiekszajg swojg czestotliwos¢ wraz ze zblizeniem sie do Zrédta napiecia.

Cechy:

- Prosta obstuga

- Nadzwyczajna czutos¢ i niezawodnosé

- Szeroki zakres pracy dzieki opatentowanym uktadom

- Zasilanie bateryjne oraz czujnik monitorujacy poziom natadowania

- Przenosny

- Dla czestotliwosci do 100 Hz

Zakres wykrywania jest zalezny gtéwnie od:
- Nastawienia trybu pracy na Leader Volt AC za pomocg przetacznika
- Wartosci napiecia przemiennego: im wyzsze ono jest, tym wczesniejsze ostrzezenie

- Wielkosci obszaru bedgcego pod napieciem: pojazd znajdujacy sie pod napieciem zostanie zasygnalizowany znacznie szybciej niz
odstoniete styki gniazda sieciowego, gdzie zaréwno przewdd, jak i gniazdo sg uziemione i ekranowane metalowymi obudowami

- Odlegtosci od Zrédta lub powierzchni ekranujgcych: wolno zwisajgce przewody
Obrotowy pierscien z przodu pozwala zmieniac tryby pracy oraz wigczac i wytgczac urzadzenie. Detektor ma mozliwos¢ wyboru
poziomu czutosci: HIGH SENSITIVITY (najwieksza czutos$¢ - wykrywanie z najwiekszych odlegtosci), LOW SENSITIVITY (zmniejszona

czutos¢ - umozliwia zlokalizowanie Zrédta sygnatu) oraz FRONT FOCUSED (urzadzenie jest kierunkowe, umozliwia bardzo doktadne
sprecyzowanie Zrédta sygnatu).

Detektor jest ...




