Drabina DNW 3080/3, szczeble 2x12 + 1x11, dt.

%5 ‘ MH | POZ 8m, masa 39kg

Index: MAKDR9138

Cena: 9 348,00 zt

Trzyosobowa drabina, trzyprzestowa, wysuwana, wyposazona w aluminiowe drazki podporowe. Przesta drabiny ztozonej s wsuniete
jedno w drugie, przez co stanowig bardzo mocnga konstrukcje do wykorzystania w ratownictwie. Przesta drabin DNW moga by¢
uzywane oddzielnie lub tgczone tworzac drabine 2 lub 3 przestowa z regulacjg dtugosci co 28 cm. Bocznice drabiny, wykonane z
wysokogatunkowego stopu aluminium, o profilu dwuteowym, maja kolor czarny, co w przypadku uzywania drabiny w zimie ma istotne
znaczenie, poniewaz sg one “cieplejsze” o ok. 40% od bocznic w kolorze aluminium. Szczeble o unikalnym przekroju w ksztatcie litery
D wskazuja prawidtowy kat ustawienia drabiny oraz daja bezpieczng, poziomg, antyposlizgowa, ptaszczyzne do stania o szerokosci
45mm.

Otwarty, dwuteowy profil bocznicy oraz opatentowany system mocowania szczebli stanowig o lekkosci, wytrzymatosci drabiny oraz
umozliwiaja udzielenie 10-cio letniej gwarancji na konstrukcje, zastosowane materiaty i wykonanie wyrobu.

Dane:

- Posiada Swiadectwo CNBOP-PIB

- Dtugos¢ max: 8,0 m

- Dtugos¢ min: 3,7 m

- Wysokos¢ do transportu: 234 mm

- Szerokos¢ do transportu: 560 mm

- Regulacja dtugosci co:28 cm

- Masa: 39,06 kg (4,87kg/m)




