-I— Motopompa szlamowa HONDA WT 40X
%ﬁ ‘ MH PQZ Index: ARISM9594

Cena: 11 695,09 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkoéw otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Motopompa szlamowa HONDA WT 40X

Idealne rozwiazanie do walki z powodziami!

Czy zmagasz sie z trudnymi sytuacjami powodziowymi? W takim razie przedstawiamy Ci motopompe szlamowa HONDA WT 40X -
niezawodne narzedzie, ktére pomoze Ci w walce ze skutkami zalania. Dzieki swoim imponujacym parametrom, jest w stanie radzi¢
sobie z najciezszymi zanieczyszczeniami, sprawdzajgc sie doskonale w ekstremalnych warunkach.

Parametry techniczne motopompy HONDA WT 40X:

Typ pompy: WT 40X

Medium: woda szlamowa

Wydajnos¢: imponujgce 1600 I/min

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 25 m
Maksymalna wysokos¢ ssania: 8 m

Srednica kré¢cy przytaczeniowych: ssawny 4 cale, ttoczny 4 cale
Typ silnika: sprawdzony i wytrzymaty GX 390

Moc silnika: 8,7 kW (11,7 KM) przy 3600 obr/min
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 6,1 |

Zuzycie paliwa: ekonomiczne 3,5 I/h

Maksymalny czas pracy: 1,5 h

Wymiary (dt x szer x wys): 735 x 535 x 565 mm
Masa: 78 kg

Srednica zanieczyszczeh do 31 mm

System Oil Alert: tak - dba o bezpieczenstwo silnika

Motopompa szlamowa HONDA WT 40X zostata zaprojektowana z mysla o profesjonalistach i amatorach, ktérzy potrzebujg
niezawodnego sprzetu w sytuacjach awaryjnych. Z fatwoscia poradzi sobie z wodg szlamowa, co pozwala na szybka i skuteczng walke
z powodziami. Wytrzymata konstrukcja i zaawansowane technologie uzyte w tym urzadzeniu sprawiaja,...
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