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Czym jest drabina wysuwana 3 przestowa aluminiowa, z podporami, lina pociagowa i
hamulcem linowym?

Drabina wysuwana 3 przestowa aluminiowa, z podporami, lina pociagowa i hamulcem linowym to specjalistyczne narzedzie
wysokosciowe przeznaczone do uzytku przez jednostki strazy pozarnej. Zbudowana z lekkiego, ale wytrzymatego stopu aluminium,
sktada sie z trzech przeset, z ktérych dwa gdérne wysuwane sg za pomocg mechanizmu linkowego. Drabina wyposazona jest w stalowe
podpory boczne stabilizujgce konstrukcje podczas pracy, line pociggowa stuzaca do wysuwania przeset oraz automatyczny hamulec
linowy zabezpieczajacy przed ich niekontrolowanym opadaniem. Kazde przesto drabiny przesuwa sie ptynnie po prowadnicach, a
blokady zatrzaskowe zapewniaja pewne unieruchomienie na zadanej wysokosci. Dzieki zastosowaniu wysokogatunkowych profili
aluminiowych, konstrukcja charakteryzuje sie duza sztywnoscig przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy. Drabina przeznaczona jest
do pracy w pozycjach wolnostojacej z podporami oraz przystawnej, zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczenstwa.

Zastosowanie drabiny wysuwanej:

Drabina 3-przestowa z hamulcem linowym i podporami jest niezastgpionym narzedziem w dziataniach ratowniczo-gasniczych,
zwtaszcza podczas ewakuacji oséb z wyzszych kondygnacji, dostepu do dachéw, balkondéw i innych elementéw architektonicznych na
wysokosci. Znajduje szerokie zastosowanie réwniez podczas kontroli komindw, wentylacji czy inspekcji trudno dostepnych miejsc.
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