2 -I— Motopompa TOHATSU typ M 16/8, model VE1500
zWa% Mﬁ PQZ Index: PROSM9725

Cena: 48 080,00 zt

w

Motopompa pozarnicza jest to przenosne urzadzenie pozarnicze stosowane do pompowania wody. Jest wyposazona w silnik spalinowy,
ktoéry napedza pompe wody. Posiada takze urzadzenia odpowietrzajace, ktére umozliwiajg zassanie wody ze Zzrédta potozonego nawet
na gtebokosci 7+8 metréw, w stosunkowo krétkim czasie (od kilku do kilkunastu sekund).

Dzieki wysokiemu cidnieniu ttoczenia motopompa umozliwia ttoczenie wody na duze odlegtosci, zasilanie jednoczesnie kilku linii
gasniczych oraz szybkie wypompowywanie wody podczas powodzi.

SILNIK POMPA
TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, TYP Jednostrumieniowa,
2-cylindrowy, chiodzony wodg jednostopniowa
pompa turbinowa
MODEL: 2WTB1A MASADY TEOCZME: 2xSTORZE (75)
SREDNICA, SKOK MNASADA SSAWNA: 1x8TORZ A (110)
| LICZBA C‘:rI:INDROW: B1 x 78 (mm)
POJEMNOSC ZALEWANIE (zasysanie wody) | Pompa prézniowa fopatkowa
SKOKOWA: B804 em? (maks. wys. ssania: 8 m) (bezolegjowa)
MOC NOMINALRNA: G0 KM (44 kW) WYDAJNOSC;
Dla wysokoSci ssania 1,5 m: 2.067 1/ min.
POJEMNOSC - przy ciénieniu 8 bar
ZBIORNIKA PALIWWA: 24 | . ,
ZUZYCIE PALIWA _E’Lalz‘;’”;g:;“nﬁﬁﬂg 75m |4 1541/ min.
przy parametrach 14,8 Foodz.
nominalnych (1.600 CZAS ZASYSANIA:
Ifmin, 8 bar, 1,5 m): Dla wysokosci ssaniaH=1,5m |51 s
Dla wysokesci ssania H=6,0m | 23,3 s
TYP PALIWA: Benzyna bezolowiowa 95
MOTOPOMPA
UKLAD Rozrusznik craz automatyczny WYMIARY | CIEZAR
ROZRUCHOWY: ukiad
reakcyjny (linka rozruchowa)
SYSTEM DOZOWANIA CHugose: 740 mm
OLEJU DO PALIVWA: Automatyczny Szerokosd: 750 mm
UKEAD PALIWOWY: EF| Elektroniczny wirysk paliwa Wysokosd: B55 mm
SMARCWANIE: Mieszanka benzyny i oleju
{mieszanie automatyczne)
ZAPLON: CDI - elektroniczny ukiad Masa metopompy
Zaplonowy (kompletne],
Zz nasadami i zaslepkami):
- bez paliwa: 111,00 kg
WYJSCIE DC (maks.) 12 V-35W - gotowe] do pracy z paliwem
AKUMULATOR: 12 V-16Ah/Sh i olejermn: 133,00 kg
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