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M18 BPD-0 Wkretarka Milwaukee
--> Dtugos¢ tylko 198 mm, dzieki czemu idealnie nadaje sie do pracy w ograniczonej przestrzeni.
--> Wysokowydajny 4-biegunowy silnik MILWAUKEE® daje maksymalng site, przy stosunkowo niskiej wadze.
--> REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem w maszynie i akumulatorze.
--> Przektadnia wykonana w cato$ci z metalu daje maksymalne osiggi i trwatos¢.
--> Metalowy uchwyt 13 mm umozliwia szybka zmiane bitéw i optymalne trzymanie wiertta.
--> 18-pozycyjna regulacja momentu obrotowego plus dodatkowe wiercenie zapewniaja elastycznosé.
--> 3 pozycyjny selektor pozwala uzytkownikowi szybko i fatwo przetacza¢ miedzy funkcjami: udar, wiercenie i wkrecanie.
--> Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzedzia.
--> Na obudowie znajduje sie wskaZnik poziomu natadowania akumulatora i o$wietlenie diodowe.
--> Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dtuzszy czas pracy oraz zwiekszong trwatos¢ dzieki wzmocnionej konstrukcji obudowy,
wbudowanej elektronice monitorujgcej poszczegdlne ogniwa oraz zabezpieczajacej przed przecigzeniem.
Dane techniczne
--> Napiecie (V) 18
--> Pred. bez obc. (obr./min) 0-450/0-1800
--> Uchwyt (mm) 13
--> Maks. wiercenie w drewnie (mm) 38
--> Maks. wiercenie w stali (mm) 13
--> Maks. wiercenie w murze (mm) 16
--> Maks. czestotliwos¢ udaru (ud./min) 28 800

--> Maks. moment obrotowy Nm 50
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