Podkrzesywarka HT 135, 30cm/12", 61PMM3

25 ‘ MRATPO®Z STIHL

Index: STHPI6240

Cena: 4 648,99 zt

Najmocniejsza podkrzesywarka spalinowa STIHL z silnikiem 4-MIX®, idealna dla profesjonalnych arborystéw, uzytkownikéw
profesjonalnych w sadownictwie i przedsiebiorstwach komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwego drewna lub
uszkodzen spowodowanych przez burze oraz przycinania drzew owocowych. Pita tancuchowa PMM3 3/8", lekka, kompaktowa
przektadnia z odlewanym, mocnym hakiem do gatezi. Wyjgtkowo stabilny, profesjonalny wysiegnik teleskopowy z systemem szybkiej
regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i ciecie.

Dane techniczne:

- Dtugosc¢ prowadnicy: 30 cm

- Ciezar: 7,86 kg

- Pojemnos¢ skokowa: 36,3 cm3

- Moc: 1,4/1,9 kW/KM

- Poziom ci$nienia akustycznego (A): 93 dB (niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom mocy akustycznej (A): 109 dB (niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Wartos¢ drgan - strona lewa: 4,3 m/s? (niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Wartos¢ drgan - prawa strona: 4,8 m/s? (niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Podziatka pity tancuchowej: 3/8" P

- Dtugos¢ catkowita: 270-390 cm (z zestawem tnacym)

Wyposazenie standardowe:
- Stabilny hak do gatezi, ktéry pozwala usuna¢ luzne, $ciete gatezie nawet z wiekszych wysokosci.

- Kwadratowy profil wysiegnika teleskopowego sprawia, ze jest sztywniejszy po rozciggnieciu, dzieki czemu ciecie mozna wykonac
doktadnie i precyzyjnie. Za pomoca praktycznej funkcji wysuwania, mozna bez problemu pracowac réwniez z duzej odlegtosc...




