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Cena: 43 050,00 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkow otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwodrczy trojfazowy wyciszony EPS15000TE belgijskiej firmy Europower generuje maksymalnie moc tréjfazowa
réwng 15 kVA i jednofazowg 5,3 kW. DZwiekochtonna obudowa obniza poziom gtosnosci pracy do 94 dB(A). W generatorze

wykorzystano najmocniejszy silnik Honda GX690 o mocy 22,1 KM.

Standardowe wyposazenie generatora obejmuje m.in: rozrusznik elektryczny, elektryczne ssanie, licznik motogodzin, woltomierz,

pompe paliwa.

Urzadzenie to doskonale sprawdza sie jako awaryjne Zrédto zasilania sklepéw, szpitali, domkéw jednorodzinnych itp. Dostepny z
uktadem automatyki samoczynnie zatacza sie i wytgcza podczas zaniku i powrotu napiecia w sieci. Na zyczenie klienta mozliwa jest
zabudowa generatora na przyczepie- w tej wersji najczesciej wykorzystywany jest na placach budowy, do zasilania imprez

okolicznosciowych itp.

Dane techniczne:

- Moc max.: 15,0 kVA (400V)/5,5 kW (230V)
- Moc nom.: 13,5 kVA (400V)/5,5 kW (230V)
- Gniazda AC: 2 x 230V 16A, 1x 400V 16A

- Gniazda DC: brak

- LWA /Stopien ochrony: 94dB(A) / IP23

- Rodzaj silnika: GX690

- Moc max. (norma SAE J1349): 22,1 KM

- Rozruch-reczny/elektryczny: elektryczny

- Dtugos¢ (ztozone raczki): 1270 mm

- Szerokos¢: 640 mm

- Wysokos¢ (z kétkami): 570 mm

- Masa sucha: 212 kg

- Zbiornik paliwa: 20 |

- Czas pracy: do 4h (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

- Wyposazenie stan...
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