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Czym jest łącznik startowy MDP CTIF?

Łącznik startowy MDP CTIF to specjalistyczny element wyposażenia toru sportowo-pożarniczego, przeznaczony do użycia przez
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w trakcie zawodów zgodnych z regulaminem CTIF. Jego podstawową funkcją jest stabilne mocowanie
pierwszego odcinka węża tłocznego do stanowiska startowego. Dzięki zastosowaniu standardowego łącznika typu STORZ, pasującego
do węży sportowych MDP (najczęściej w rozmiarze 42 lub 52), zawodnik może rozpocząć rozwinięcie linii wodnej w sposób szybki,
płynny i zgodny z zasadami rywalizacji. Łącznik wykonany jest z trwałego metalu – najczęściej aluminium lub stali nierdzewnej –
odpornego na korozję, zużycie mechaniczne i częste użytkowanie w warunkach terenowych. Podstawa łącznika (często w formie
metalowej lub kompozytowej płytki) umożliwia jego trwałe przytwierdzenie do nawierzchni (np. trawy, tartanu czy nawierzchni
syntetycznej) za pomocą kołków, bolców lub wbudowanego systemu kotwiącego. Produkt ten spełnia wszystkie wymogi stawiane
przez regulamin CTIF w zakresie rozmiaru, funkcji i trwałości, co czyni go nieodzownym elementem wyposażenia każdej drużyny
startującej w oficjalnych zawodach MDP.

Zastosowanie łącznika startowego MDP CTIF:

Łącznik startowy MDP CTIF znajduje zastosowanie podczas konkurencji rozwinięcia bojowego MDP CTIF, w której zawodnicy
rozpoczynają ćwiczenie od podłączenia i rozwinięcia węża z pozycji startowej. Zamocowany na początku toru, łącznik pełni funkcję
punktu o...


