2 -I— Pilarka spalinowa MS 391 STIHL
f‘v"‘/ru5w ‘ MH PQZ Index: STHPI4548

Cena: 3 799,00 zt

Poreczna, mocna pilarka tancuchowa przeznaczona dla wszystkich uzytkownikéw, ktérzy oczekujg wyzszej mocy i wyzszego komfortu
podczas pracy przy pozyskiwaniu drewna. Mocny silnik o niskim poziomie wibracji o mocy 4,5 KM z innowacyjny systemem filtréw. Do
20% mniejsze zuzycie paliwa i redukcja emisji spalin nawet do 50% w poréwnaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez
technologii 2-MIX. Z pompa olejowa o regulowanej wydajnosci.

Dane techniczne:

- Moc KM: 4,5

- Moc kW/KM: 3,3/4,5

- Pojemnos¢ skokowa cm3: 64,1

- Dtugos¢ prowadnicy cm: 40

- Ciezar kg: 6,2 (Bez paliwa, prowadnicy i pity tancuchowej)

- Ciezar zestawu kg: 7,2 (Bez paliwa, z prowadnicg i pitg tancuchowa)

- Stosunek ciezaru do mocy kg/kW: 1,9

- Podziatka pity fancuchowej: 3/8 "

- Podziatka pity tancuchowej: 3/8"

- Wartos¢ drgan strona lewa / prawa m/s2: 4/4 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s?)

- Poziom mocy akustycznej dB(A): 117 (Niepewnos¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

- Poziom cidnienia akustycznego dB(A): 105 (Niepewnos$¢ pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A))

-Moc Um: 4,4

Wyposazenie standardowe:

- Zawor dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usung¢ z cylindra cze$¢ sprezonej mieszanki. Umozliwia to znaczna redukcje
sity potrzebnej do pociagniecia za linke rozrusznika, odcigzenie osoby obstugujacej urzadzenie i ochrone catego systemu rozruchu
urzadzenia.

- System filtréw powietrza o dtugiej zywotnosci wydtuza znaczaco okresy pracy pomiedzy czyszczeniami f...

]




