
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50x ABC KZWM
Index: KZWGS8943

Cena: 3 038,10 zł

Gaśnice przewoźne AP-50x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych,
zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

Cechy:

● Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.

● Szybka i skuteczna w gaszeniu.

● Zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.

● Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.

● Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy.

● Możliwość wielokrotnego napełniania.

● Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

● 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia
wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: A IIIB C

- Masa środka gaśniczego: 50 kg

- Czynnik roboczy: N2

- Czas działania: min. 30 s

- Ciśnienie próbne: 31 bar

- Ciśnienie robocze: 16 bar

- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C

- Masa całkowita: ~85 kg

- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V, 245 000 V

- Całkowita wysokość: 1100 mm

- Całkowita długość: 540 mm


