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Czym jest mostek przejazdowy drewniany 52x75x52 MS?

Mostek przejazdowy drewniany to mobilna platforma ochronna wykorzystywana przez jednostki strazy pozarnej do zabezpieczania
skrzyzowanych linii wezowych przed uszkodzeniem w trakcie przejazdu pojazdéw. Produkt wykonano z wyselekcjonowanego,
impregnowanego drewna konstrukcyjnego, ktére cechuje sie wysoka wytrzymatosciag mechaniczng oraz odpornoscia na warunki
atmosferyczne. Konstrukcja mostka pozwala na jednoczesne poprowadzenie dwéch wezy ttocznych W-52 oraz jednego W-75,
zabezpieczajac je przed zgnieceniem, przetarciem i przesunieciem. W gérnej cze$ci mostka znajdujg sie specjalne kanaty o
odpowiednim profilu, umozliwiajgce stabilne utozenie wezy i przejazd pojazdéw ratowniczych, osobowych oraz ciezarowych bez ryzyka
uszkodzenia instalacji wodnych. Catos$¢ zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ szybkie ustawienie w miejscu dziatan operacyjnych i tatwy
transport przez jednego ratownika.

Zastosowanie mostka przejazdowego drewnianego:

Mostek przejazdowy drewniany stosowany jest podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczych w terenie zurbanizowanym,
przemystowym i leSnym, gdzie zachodzi potrzeba poprowadzenia kilku linii ttocznych przez drogi lub strefy ruchu kotowego. Jego
gtdwnym zadaniem jest ochrona wezy przed zniszczeniem w wyniku przejazdu pojazdéw oraz zapewnienie ciggtosci dostarczania wody
do miejsca pozaru. Mostek idealnie sprawdza sie na ulicach, placach manewrowych, parkingach, a takze podczas ¢wiczen oraz
zabezpie...




