Agregat pradotwdérczy EA 6000 N1
25| MATPOZ

Index: ARIAG0012

Cena: D 680,00 zt

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z
warunkow otrzymania gwarancji na urzadzenie lub maszyne.

Agregat pradotwoérczy jednofazowy model EA6000 charakteryzuje prosta budowa oraz wysoka jako$¢ uzytych podzespotéw.
Oryginalny silnik Honda GX390 oznacza tatwy rozruch, niezawodno$¢ dziatania oraz niskie zuzycie paliwa.

Pradnica o mocy maksymalnej 6,0 kW wyposazona jest w przecigzeniowy wytacznik pradnicy oraz dwa gniazda, jedno 16A 230V i
drugie, wieksze 32A 230V pozwalajgce na przeniesienie maksymalnej mocy agregatu.. Uktad silnika i pradnicy osadzony jest w
precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie. W opcji dostepny jest licznik motogodzin. Ten model najczesciej wykorzystywany jest przez
firmy budowlane, remontowe oraz przez uzytkownikéw indywidualnych. Generator umozliwia zasilanie prostych odbiornikéw,
niewymagajgcych dodatkowej stabilizacji Zrédta pradu.

Dane techniczne:



Moc max.

Moc nom.

Gniazda AC

Gniazda DC

LWA [Stopiefi ochrony
Rodzaj silnika

Moc max. {norma SAE J1348)
Rozruch-reczny/elektryczny
Dlugosé (ztozone rgczki)
Szerokosc

Wysokose (z kotkami)
Masa sucha

Zbiornik paliwa

Czas pracy

Wyposazenie standardowe

Dodatkowe opcje

6,0 kw

54 kW

1x230V 16A [ 1230V 324
brak

97dB(A)/IP23

GX390

82/ KM

reczny

755 mm

550 mm

530 mm

67 kg

6,111

do 1h39min

Whytgcznik przecigzeniowy, cil-alert

Licznik motogodzin




