Latarka reczna, Patrol Charger+ PRO, 1000Im,
2 tadowalna (modutowa tad peryferyjna z
5 ‘ MH | POZ dodatkowym gniazdem zas microUSB), pudetko

Index: MACOS5975

Cena: 904, 12 zt

y

Odporna na wode (IP68), uderzenia i upadki, wykonana z aluminium lotniczego latarka patrolowa jest idealnym partnerem podczas
pracy w ekstremalnych warunkach. Jest wyposazona w dwa rodzaje wigcznika (standardowy i taktyczny), pozwalajace w tatwy sposéb
operowac czterema trybami Swiecenia. Strumien Swiatta ma ksztatt Pre-fokus, dajac jednoczesnie silng wigzke Swiatta skupionego o
dalekim zasiegu oraz doswietlajgc szerokie pole przed uzytkownikiem. Gumowa rekojes¢ daje pewny chwyt w kazdych warunkach a
stacja dokujgca ze swiecacymi (opcjonalnie) diodami pozwala tatwo zlokalizowaé latarke w przypadku braku zasilania. Model PATROL
CHARGER +, wyposazony jest w specjalng tadowarke modutowa, ktéra pozwala na jednoczesne tadowanie dwéch akumulatoréw (dwa
akumulatory w zestawie).

Dane techniczne:

- Czas pracy:

--> BOOST 1000 Im - 1 min

--> HIGH 800 Im - 1 h 38 min

--> MEDIUM 350 Im -3 h

--> LOW 100 Im - 9 h 30 min

- Moc $wiatta [Im]: 1000 - Zgodne z norma ANSI

- Zrédto $wiatta: Cree™ XM-L LED

- Rodzaj zasilania: akumulatorowe

- Zasilanie: Akumulator Li-ion 3,7V 3350 mAh

- Zasieg Swiatta [m]: 278- Zgodnie z norma ANSI

- Waga z akumulatorem [g]: 255

- Waga bez akumulatora [g]: 190

- Wymiary [mm]: 185 x 47 x 31

- IP - Stopien ochrony: IP68

- Zestaw zawiera:

--> |latarka Patrol Charger+ PRO



--> akumulator

--> modutowa tadowarka peryferyjna

--> fadowarka 230V AC i tadowarka 12V DC
--> 2 x akumulator

--> uchwyt fadujacy

- Czas tadowania 230 V AC 100%: 1 x LG 18650 3350 mAh 100% - 4-6 h...




