
Wąż ssawny 75-2500 PCV tuleja aluminiowa +
łącznik
Index: SU3WĘ0039

Cena: 297,38 zł

Czym jest wąż ssawny 75-2500 PCV tuleja aluminiowa + łącznik?

Wąż ssawny 75–2500 PCV z tuleją aluminiową i łącznikiem to specjalistyczny element armatury pożarniczej, przeznaczony do
poboru wody z otwartych zbiorników naturalnych lub sztucznych przy pomocy motopomp, autopomp lub agregatów wodnych.
Wykonany z odpornego tworzywa PVC o właściwościach przeciwściernych i antyzgnieceniowych, zapewnia trwałość i elastyczność
nawet w niskich temperaturach. Wąż o średnicy 75 mm i długości 2500 mm wyposażony jest fabrycznie w tuleje zaciskowe z lekkiego
stopu aluminium oraz standardowy łącznik ssawny zgodny z obowiązującymi normami pożarniczymi. Spiralna konstrukcja zbrojenia
zapewnia dużą odporność na podciśnienie, co zapobiega zapadaniu się węża podczas zasysania cieczy. Produkt przystosowany jest do
intensywnego użytkowania w warunkach terenowych i miejskich, a jego kompaktowa długość pozwala na wygodny transport i
składowanie w przestrzeniach pojazdów pożarniczych. To niezawodne i sprawdzone rozwiązanie stosowane w jednostkach PSP, OSP
oraz służbach ratowniczych i przemysłowych.

Zastosowanie węża ssawnego:

Wąż ssawny PVC 75 mm o długości 2,5 m znajduje zastosowanie w systemach zasilania wodnego z otwartych źródeł,
takich jak rzeki, jeziora, stawy, hydranty zewnętrzne bezciśnieniowe oraz zbiorniki przeciwpożarowe. Jego podstawowym zadaniem jest
umożliwienie podłączenia motopompy lub autopompy do lustra wody w celu zasysania cieczy i tłoczenia jej do linii gaśniczej. Krótka
dłu...


