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Waz Ttoczny "Super Light" do Autopomp i Motopomp

Cieszymy sie, ze mozemy zaproponowac standardowy waz ttoczny do autopomp i motopomp, wykonany z najwyzszej jakosci
przedzy poliestrowej. Biate wykonczenie weza podkresla jego wysoka jakosé, a wytrzymatosé na przecieranie i przebicia zapewnia
trwatos¢ nawet w najtrudniejszych warunkach.

Specjalnie zaprojektowana gumowa wktadka wewnetrzna "Super Light" zapewnia niezawodna prace weza, jednoczesnie utatwiajac
zwijanie i redukujgc mase. Proces produkcji z wykorzystaniem wulkanizacji na gorgco z oplotem zabezpiecza wktadke przed
wysunieciem, co zwieksza odporno$¢ weza na duze ci$nienia.

Materiat wykonania obejmuje:

e \Wktadka wewnetrzna z gumy syntetycznej EPDM "Super Light", zapewniajgca lekkos¢ i niezawodnos¢.
® Oplot wykonany z 100% przedzy poliestrowej, dla maksymalnej wytrzymatosci.

Unikalne cechy produktu to:

Wyjatkowa lekko$c¢ i elastycznosé.

Niskie koszty uzytkowania i konserwacji.

Odpornos¢ na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia.
Wytrzymatos$¢ na temperatury od -40C do +100C.
Ograniczone tarcie dzieki gtadkiej wktadce wewnetrznej.
Odpornos¢ na stong i goraca wode oraz wiele chemikaliéw.
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