-I— Waz ttoczny SIGNAL FLUO 75/20 £tA OSW zo6tty
%? ‘ Mﬁ PQZ Index: KADWE1284

Cena: 668,98 zt

N

Pozarniczy Waz Ttoczny Fluorescencyjny do Autopomp i
Motopomp

Profesjonalny waz pozarniczy do autopomp i motopomp, wykonany z wysokiej jakosci materiatéw, tgczy w sobie trwatos¢,
bezpieczenstwo i wydajnos¢. Specjalne nici fluorescencyjne zapewniajg jego dobrg widocznos$¢ w dymie i ciemnosci, zwiekszajgc
bezpieczenstwo podczas dziatah ratowniczych.

Gtowne cechy produktu to:

Wykonanie z wysokiej jakosci przedzy poliestrowej, zapewniajacej odpornos¢ na przecieranie, przebicie i czynniki atmosferyczne.
Lekka i trwata gumowa wktadka wewnetrzna "Super Light", zapewniajgca niezawodnos¢, tatwe zwijanie i niskg mase odcinka.
Wyjatkowo lekki i elastyczny, co utatwia manipulacje i transport.

Niskie koszty uzytkowania i konserwacji.

Odpornos¢ na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia.

Zakres temperatury pracy od -40°C do +100°C.

Odpornos¢ na stong i goraca wode oraz wiele chemikalidéw.

Certyfikaty Din 14811:2008-01+A2:2014-08 oraz Germanischer Lloyd.
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